الفهرسر 
. ينقسم هذا المتن إلى الدروس التالية: 
آلد أول : الصواوربذ المضادة للد : 
| الفصل الأول:مميزات وعمومبات. 
: القصل التاني: جهاز التحكم 
| الفصل الخالث: قاعدة الأطلاق . 


الدرس الثاني : علم رمي الصواريخ المضادة للدروع. 
| الفصل الأول : مهام طاقم السلام . 
| الفصل الثاني : تجهبز السلاح للرمي . 
١‏ الفصل الثالث: رمي الصواربخ المضادة للدروع . 
7 الدرسر الثالث:متعلقات السلاح . 
| الفصل الأول: معبّ البطارية. 
| الفصل الثاني:!جهزة الفحص . 


. 


' 


المقدمة 


إن إعتماد القبيادة العسكرية الإسرائيلية على الدبابة كعامود 
كقْري للقوات الموقة واعتبارها السلاح لاسا سي كي مختلف 
العمليات القتالبة بحتم على المقاومة الإسلامبة استعمال 
أسلحة مضادة للدروع ذآافت كعالية عالية خاصة تحد التقدم 
التكنولوجي للدبابة لجهة منداة نشا .و تدريعها او سييعتها 


وداكة كشفها لأجدافها وتدميرها ومدى فقذبيكتها. 

نأنى أولوبتها نتبجة تأثبر نبراآنها على المساكات الكببرة 
ودقة الإصابة وبذلك تتمكن من تدمبر الدبابات المعادية قبل 
وصولها إلى خطوط انتشارها.ء والتي تستطيع منها تدمبر 
أجداقها بالرمي المباشر. 

إن فدرة الاختراق الكببرة للقذائفك الموجهة المضادة للدروع 
تومن النجاح قي الصراع مع الدبابات الحدبيتة. 


وقد أثبتت الصواريخ الموجهة (الجبل الأول )فعاليتها في 
الحروب السابقة ولكن بعد التطور التكنولوجي للدبابة 
الحدبتة . خاصة لناحبة التدربع والسرعة حد من هذه الفكعالبة . 


وقد ظهر آثره من جديد وبقوة على ابدي مجاهدي المقاومة 
الإسلامبة وآتبتت فعاليته في تدمير الكثير من دبابات 
الميركافا للعدو الصهبونيءوأوجد حالة من الرعب في صفوف 


البهود .وكرض علبهم تغيبر تكتبيك حركتهم وطرقاتهم. 


التضحبة والاستشهاد , المهارة .السكبنة . والقطنة . 


الدرس الأول 
علم ومي الصواربخ الموجهة 


الفصل الأول :عمومبات 
الفصل الثاني :جهاز التحكم (الحقيبة الأولى ) 


الفصل الثالث : قاعدة الإطلاق (الحقيبة الثانية ) 


الفصل الأول : عمومبات 


الانتعرف في هذا الفصل على : 
االخقرة الأولى :مميزات عامة 
االكفرة الثانية :ممبزاآت عددية 


االكقرة الثالثة :ممبيزات تكتبكيبة 


. الققرة الأولى :ممبزات عامة . 


الصاروخ مالبوتكا جو صاروخ مضاد للدروع من الجبل الأول نظام 
(1736105) آي (سبطرة بدوبة ومتابعة بصربة )..: بوجه بواسطة 


بيعرى بآسم مالبوتكا )9 آم 14 آم بيتور ) وققا" للتعربيف السوكبيني. 
وقد سبقه الصاروخين (آ داف 2 سوائر ) و (آت 1 سواتر ) 


يعرف باسم (سابغر) حسب تسمبة حلف الناتو و يعرف أيضا 


تعتبر مجمو عة ؛ الصاروخ مالبوتكا 11>9 ) 1 01) من أسلحة المشاة 
وقوات الإنزال الجوي. آذ أنها سلاح خكبيف وكوي 


"ا مخصص للرمي على الدبابات وغبرها من الأهدافى المدرعة 


الثابتة والمتحركة على مساكة تنتراوح بن 5009 - 
0 نر. 


8 يمكن استخدامها للرمي على المنشآت المعادية. 


5 وقد تم تطوبر هذا الصاروخ من حبث التوجبه بحيث 
أصبم من الجبل الثاني نظام (5326105) أي (سبطرة 
نصف أوتوماتيكبة ) 


الكقرة الثانبة :الممبيزات العددبة . 


- مدى الرمي الأقصوى: 3000 مثر. 

- مدى الرمي الأدنى : 500 مثر. 

- سرعة الرمي على المدى الأقصى: صاروخين بالدقيقة. 

- قطاع الرمي على مسافئة 500 متر: 29 درجات ( 1150 دسي ). 

- قطاع الرمي على مسافة 1000/3000 متر: 222.5 درجة (2375 دسي 
- متوسط السرعة: 120م/ 3 و150 م/ذ للصاروخ المحسن 0 

- زمن إعداد المجموعة لوضعبة القتال: 1 دقيقة و40 تانبة. 

- زمن [عداد المجموعة لوضعبة الآنتقال: 2 دقيقة. 

.وزن الصاروخ: 10.9 كلغ. 


- وزن الحقيبة رقم (1): 12.4 كلغ ( تحوي جهاز السبطرة مع الحمالة الخاصة 
له والمنظار ) 0 


- وزن الحقيبة رقم (2) أو (18.1:)3 كلغ(بحوي الصاروخ كاملاً"مع سكة 
الإطلاق وبكرة سلك التوجيه ومحتويات إضافية ) 0 


- قطر الصاروخ 125 ملم 

- طول الصاروخ 86 سم 

- سرعة الدوران ( بحوي من البسار إلى البمبن ) 8,.5دورة / 
بالثانية 0 

- طول سلك التوجيه 3100 متر ( 100 متر احتباط لان الصاروخ 4 


- ندوة الاختراق اني الدرم تتراوح بين 50 -55 سم 0 
- مدة الطبران تترواح بين - 25 - 27 / ثانبة للصاروخ المحسن 
( نظام الجيل الثاني ) 0 

- اكضل درجة حرارة لعمل الصاروخ 15 درجة 0بحيث بقطع 
المسافة في 25 ثانية 0 

-افضل مدى للصاروخ نوق ال 1500 متر 0 


الكققرة التثالثة :مميزات تكتبيكية . 


ا صاروخ الماليوتكا بخفة وزنة وسهولة حمله وبمناورتة 


بإمكانبة استتخدامة كي كاكة المناآاطق من جبال وسهول وبر 
وبحر وكبي كافة الأجواء . 


1 بمكن النتشو بسر علبة من قبل الإشعاعات . 

بمكن حمل النظام مع الصاروخ كاملا" في حقببتين منقكصلتين 
على ظهري الرامي ومساعده. بينما يكون الصاروخ داخل 
حقببتة الفببرغلاس 0 

وتستعمل حقببة الصاروخ كمنصة إطلاق. 

برتبط جهاز الإطلاق والتوجبه بالصاروخ بسلك طوله 15 مترا" 
وجي من الحسنات حبيث بتم الإطلاق عن بعد وبمكن ربط جهاز 
السيطرة بآربعة منصات إطلاق . 


المهام القتالبة للسلاح المالبوتكا : 
1 - الاستعمال الأولي : ضد الدروع ( الحشوة الجوفاء) 
2 - الاستعمال الثاني : ضد التحصبنات والآلبات والقطع البحرية 
3 -الاستعمال الثالث : ضد الأهجدافى الجوبة مثل الهلبكوبتر 


أن 4 تقل مسافة الهدف عن 1500 متر على الأحوط 0 

بستحسن الرمي من مرتقع لكي بكون للصاروخ مجال للمناورة مع 
الارتكام بشكل اكضل 0 

آن يكون مسار الهدف بشكل عرضي 0 

آن يكون الرامي متمرسا" على رمي الصاروخ ولديه الثقة الكافية 


8 الحقيبة رقم واحد .وهي جهاز 
التحكم (الجهاز القبادي ) 


5 الحقيبة رقم اثنين وثلاثة 
متشابهتان .وهي تستخدم لنقل 
الصاروخ إلى الميدان.وكمنصات 
للإطلاق . 


بركب الصاروخ مالبوتكا على آلبات تحوي على ستنة 


5 .العربة 1-/801 . 


أعدت العربة القتالية (81/5) المزودة بمدفئع ب 9 مع 
الصواريخ الماليوتكا لمعالجة الأجدائ المدرعة الثابتة 
والمتحركة على مسافة تتراوح من500 إلى 3000متر. 

الأجداف التي تفع على مسافة اقل من 500 متر ذنبتم تدمبرها 
بواسطة فاذف آر بي جىي موجود ضمن العربة. 
أيضا " بوجد رمانات بدوبة للقنال القريب. كما بوجد مسدسر 


بوجد في العربة جهاز وقابة من الإشعاع الذري حبث بعمل على 
زيادة الضغط في القسم القيادي و بالتالي يمنع الغبار الذري 
من الوصول إلى طاقم القيادة. 

وللعربة جسم مصفم ضد الرصاص والشظابا وهي مزودة بآوربع 
عجلات نمسا عدجا على اجتباز الخنادق والمناطق الوعرة 


الفصل الثاني :الحقيبة رقم (1) جهاز التحكم 


. مقدمة 
5.الففرة الأولى: الأقسام الرئيسية . 
.الفقرة الثانية:عمل جهاز التحكم . 


الفقرة الثالتثة :الحقبيبة القماشسبة . 


مقدمة 
يستخدم جهاز القبادة الأرضي لإطلاق الصاروخ وتوجيهه نحو 
الهدف بواسطة عصا التحكم والتوجبه ومنظار التسديد 
(آو بدوند). حيث يبقوم الرامي بمراقبة الهدف والصاروخ , وبوجهه 
أثناء طبرانةه نحو الهدك. 


لا جناك اربع انواع من الجهاز السبيطرة لسلاح 91611 ووي : 
االخاص بالمشاة: 9 أس 415. 
االخاص بعربة (بردم) : 9أس 414 . 
الخاص بعربة ( بع آم ببي): 9أسر 428. 
[االخاص بالطواكات :9آس 416 


الفقرة الأولى: الأكقسام الركئيسية لجهاز التحكم 


بتألف جهاز التحكم من الاقسام التالية : 


- نسم الإطلاق والتوجيه (لوحة القبادة )9س 415. 


- المفظار 9 شنا 16 


- البطارية 


أولا"_ كسم الإطلاق والتوجبة : 
بقسم الى ثلائة أقسام 


القسم العلوي وبيضم : 

1 د الإطلاق : وهو بطلق الصاروخ عقد جهوز بته 9 ذلك بالضغط 
علبةه . وهجهو موجود علو الطرفك الأبسر الأمامي من الجهاز . 

2- مصباح الدالة : يدل على جهوزية الصاروخ المراد إطلاقه 

مشتبرا" إلى صحة ؛ التوصبلات السلكية والكهربائبة : تبن منصة 

الإطلاق وجاز التحكم وفي حال آي خلل المصباح 8 بضيء وعندجا 

بمنع رمي الصاروخ , وهو موجود على يمن زر الإطلاق . 


7 أنه بين كل ومين بوجد فأصلة 5 ا ان 
لآخنباو الصاروخ المراآد إطلاقده وذلك عبر وضع المقتام 0 ركم 
(الفيش) المتصل بالصاروخ آذ انه يمكن وصل أربعة صواويخ 
بنكسر جهاز الإطلاق ولكن 84 بمكن إطلاق اكثر من صاروخ كي 
نكس الوقت مع التوجبةه 0 


ا 4 - سكتين لتتبيت المنظار : الأولى للرزم آثناء المسبر 
والتانية تستعمل لوضع المنظار عليها آأثناء الرمي وبمكن 
ضبط الآرتكفاع والآتجاةه ه بوأسطة عئلة ضبط الاآرتفاع ولضبط 
المبلاآن عتلة آخرى موجودة قي أسفل عامود السكة 0 


5 - عصا التحكم والسيطرة : تتحرك في جميع الاتجاهات ضمن 


دائرة كاملة لإعطاء الأوآمر للصاروخ وتوجبهة بدكقة نحو الهدكى 0 
كي أشسكلها واقي مطاطي دآكري الشكل لمفع طول الأوساخ 
والغبار إلى داخل الجهاز وك ا الصاروخ بها ال بعد 
سحبهاً للأعلى حتى تسمع صوت ( طفه ) تثببتها في مكانها 0 


2 إب 1 ©© 
جهاز التحكم من الأعلى :لوحة القيا 
بادك . 


1 . عصا التحكم 
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5 عه 
5 56 020 اليك © ١‏ 
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القسم الجبهوي 


8 1 - فيش الاتصال بالصاروخ : عبر سلك التوجيه وعددها 4 اثنان 
علو البسار واآكنان علو اليمين -0 فبشق غطاء حد بد اي 
لحمايتةه من الصدمات والغبار والأوساة 0 

2 - علبة ذات غطاء معدني : : كتحتواى ي على و 1 
أمبيوموذد تحوبل الفولتاج من 12 إلى 13 قولت من خلال خلية 


3 - زر وساعة فحص جهد البطارية :الساعة هي عبارة عن هلال 
مدو م من صافر حتى 15 نولت والمنطقة ما ببن 11 الى 14 كولت 
ملودة بالأخضر للدالة على منطفة فعالية البطارية للعمل بها 
0يتم قحصها عبر وضع مفتاح الآخنتبار على احدى الآرقام تم 
الضغط على زر فحص البطاربة ومراآكبة ساعة الفحص .بحبت بجب 
ان بكون الموّشر على آالمنطقة الخضراء . 


اما . ع سام ٠‏ “انط ساقت نس سس 


1-أربعة مآخذ لوصل أربعة صواربخ.(4للا -3للا -2للا -1للا) 
2- مفتاح لزيادة جهد البطارية بمقدار 1.2 فولت 

3 - مقباسر (1ع1/01]11161) لقبا[س جهد البطارية . 

4- زر قباس جهد البطاربة . 

5- قاصمة (©05"!) عدد 2: الأول 2 أمببر والثاني 5 أمببر. 


. القسم الخلذي 


1[ - مأخذ كهربائي 


3 - علبة بغطاء اسود تحتوي على مقتاحين برمز () ((1) 
يستعملان لفحص الجهاز و تتدك اوامر عصآ التحعكم و السبيطرة 
بالإضافة الى فيش للاتصال بجهاز فحص المدارات وعند الرمي 
بجب آن تكون الفرزتين للداخل وبيتم ذلك عبر غطاء خاص بَبِقَي 
القرزتين للداخل وني حال كانت الفرزتين للخارج بتم اطلاق 
الصاروخ 011 السبطرة والتوجبة 


5 - كرزة تساعد على تتبيت البطاريبة وذلك للحفاظ و على فبتر 
الوصل 0 


. | 8 أخذ 
مأخذ (5للا) لتاً ن آلو 
© 
مبن الوصل مع 1 


11 2 للا حها 
2 م كت تمستخدما 
©© 
©» ند 1 1 
مخ لل , 
2 وّ 1 ©© 
لفحم لتنحكم 


3 - 9 8 2 تك 
© ©© 3 1 
9 ربة ّ 


تآنبا" ‏ منظار التسديد 9ننا 16: 


بستخدم من أجل المراقبة والتسديد وملاحقة الأجدافى وهو عبارة 
عن منظار ببروسكوبي موّلف من قناة بصربة واحدة 


فوائد المنظار 
1 - بوّمن الحمابة للرامي وللجهاز إذ بمكنه إطلاق الصاروخ 
وتوجبهه من خلف سائتر 0 


2 - ومن روبة واضحة مما بمكن الرامي من اختبار الهدف 
بسهولة. 
3 .بساعد الرامي على تقدبر المساكة بواسطة الشبكة 0 


هو عبارة عن جهاز بصري بسمم بالروبة من خلف ساتر ارتفاعة 
0 ملم . 

وبمتاز بقوة تكببر 8 مرات وحقل روبد : يعادل 11 درجة ؛ و30 
دقَبِفَةَ. وبلاحظ على العدسة وجود شبكة لقباس مساكة جدى 
ارتفاعه 7 متر . وبوجد علو الشبكة ثلآائة خطوط مختلفة ذات 


الآرقام (3-2-1) وهي تدل على مسافة الهدف بالكلم. وبتم 
تحدبد مساكة الهدفى بمطابقة الهدى مع كل خط من الخطوط 
الثلاثة على التوالي. والخط الذي بنطبق ارتفاعه مع إرتفاع 
الهدف بدل على مساكة الهدف . 


الخط الطويبل فعامودي يستعمل كشاخص أثناء توجيه الصاروخ 
0 


المسائة بين محور العدسات الحدقية ومحور العدسات الهدفية 
(المسافة البيروسكوبية) 25 سم . 


ممبزاآت عددبة 


1 طول المفظار 5 نتم 
لاكدرة التكببر 8 مرات 
"الوزن 1,7 كلغ 


ا زاوبة الروية 11,30 درجة 


.أجزاء المنظار : 


بتالك منظار التسديد 9 شآ 16 (16للا 9) من: 

1 - عدسة الهدكية (الشبتبة ) 

2- مضبط للروبة مرقم من -4درجات إلى + 4درجات 
لتحقبق مطابقة عبن الرامي مع المنظار. 


3 - جسم الموشور القائم العلوي بحتوي على الموشور 
القائم العلوي. 

4- جسم الموشور القائم السفلي و بحتوي على الموشور 
القائم السفلي. 

5- وآفَيِ شمسي برتقالي يستعمل لتحسبن الروّبية عند 
و حو الضباب. 


6- وافْي شمسي أزرق بستعمل لتحسين الروّبة في 
ظروف الشمس الساطعة. 


7- موشر مانع الرطوبة بحتوي على حبببات : 
سو داء. تبدل جذكه الحبببات كفل نضتم لونها وردبا. 


8- مزحذ (سكة ) لوضع المنظار اني وضعية الإنتقال. 
9- مزحذ (سكة ) لوضع المنظار في وضعية القتال. 


0- واقبني عبن. 
1- عدسة الحدقبة (العبنية ). 


بدن البطارية من الألمنيوم , وزنها 2,4 كلغ تركب 
على الجهاز من الجهة الخلقية تتصل البا بالماخذ 
الكهربائي للجهاز لدى تركببها. 


آا-مقدار الفقولتاج للبطاربة 12 قولت 


ب -قوة النبار 1,5 أمبير /سر 

د - عدد الصواريخ التي يمكن إطلاقها والسيطرة عليها 
بواسطة بطارية حديديبة مشحونة 60 صاروخ 

ه - العمر القانوني للبطارية 20 مرة شحن وتفقربغ 


ز - عدد الخلابة 11 خالية من النيكل / كاديوم 
م-قوة الخلية بدون خلبة احتباط 1,2 قولت *« 10 - بساوي 12 
فولت ومع الخلبة الأخبرة الآاحتباط 1.2 11 - 13,2 قولت 


ط - مدة تخزين البطارية بدون شحن 5 سنوات 

- كي اعلى البطارية قيشر التوصبل مولك من ثلاث تماسات 
التماسر رقم (1) بشكل القطب الموجب والتماسين الآخرين رقم 
(2) -(3) القطبين السلبيين0 


ك - تركيب البطاربة على مؤخرة الجهاز بواسطة ملقطي 
٠.٠ 1‏ ذه 8 ٠.٠‏ 

ل - خلبة الاحتباط لا تعمل الا اذا وضعنا زر الخولتاج على 13 
فولت في مقدمة الجهاز 0 


1.مأخذ كهربائي بتصل بجهاز التحكم . 
2 بسمار دلبل لتركيب البطاريبة في جهاز التحكم 


طويقة فحص البطاوية 
أولا" : نضع متاح اختبار الصاروخ على إحدى الأرقام (4-3-2-1) 
مآ عدا الصكر 0 
ثانبا" :الكبس على زر فحص البطاربة لمدة 14 تقل عن 15 ثانية 
(إذانه يمكن للبطارية أن تكون مخزنة لبعض الفولتاج) 
قبرتفئع موّشر الساعة حتى 14 قولت تم بعود فبهبط الى ما دون 
ذلك بكثير بعد ثواني قليلة 0 
تالنا" : إذا أشار موّشر ساعة الفولتاج على المنطقة الخضراء 
تكون البطاربة 8 باس بها وإلا فتعلينا آن نحول زر الفولتاج من 
2 قولت الى 13 فولت ثم نعبد الضغط على زر الفحص فان لم يصلّ 
الموّشر الى المنطقة الخضراء عندها 1# بمكن استعمال البطارية 
وعلبنا آن نشحنها او نغبرجا 0 
في حال كان الفولتاج يصل الى 15 فولت علبنا بالضغط على زر 
القحص حنى بنخكض الكولتاجٍ الى المنطقة الخضراء . 
لاحظة :كي حال كانت البطا رية ضعيقة ( أي دون الخطالأخضر) 
بعمل الجهاز على اطلاق ل ]له بسعتطيع توجيصه | 9 
التحكم به بشكل جبد 0 


الكقرة الثاآنبة : عمل جهاز التحكم . 


يمكن وصل بجهاز التحكم أآربعة صواريخ موضوعة على أربع 
نثبت على جسم جهاز التحكم من الأعلى عصا القبادة الني 
يستخدمها الرامي لإعطاء أوامر التوجبه إلى الصاروخ.ء حيث تدخل 


هذه العصا عند الانتقال داخل جسم جهاز التحكم . 
آذ «م در عم مركبزة 1 ٠.‏ ظاو لف بنة كي آلو . بة القتالبة, كما 
تسمم برقع أو خفضه بشكل ملائم لمراقبة الهدف والصاروخ. أو 


بتم إطلاق الصاروخ بالضغط على زر الإطلاق. و1 بحدث الإطلاق إلا إذا 
كان الصاروخ موصولا بمأخذه في جهاز التحكم بشكل صحيم, 
وتدل إضاءة مصباح الدلالة على صحة الوصلء أما التأكد من وصل 
جهاز التحكم بإحدى قواعد الإطلاق فبتم بواسطة مفتام الاختبار 
(الوضعبات) الذي بحدد الصاروخ المقرر إطلاقه من ببن الصواريبخ 
الأربعة التي يمكن وصلها بجهاز التحكم . 
على الجهة الأمامية لجهاز التحكم بوجد ساعة الفحص( مقباسر 


فولتاج )مرقم من صفر حتى 15بلاحظ علبه قطاعء ملون (أخضر 
كسفوري). بشبر هذا القطاع إلى قبمة الجهد الصحبم للبطاربة, 
بستخدم هذا المقباس للتأكد من شحن البطاريةء وذلك بالضغط 
على زر قباس جهد البطاربة فإذا بقيٍ موشر المقباس ضمن حدود 
القسم الملون كان ذلك دلية" على صلاحبة البطارية. بشرط آن لا 
تقل القوة عن 11.5 فولت. 


5 - مانتام زيادة جهد البطارية لديه وضعيتين:12فولت و 
3 وت., بستخدم هذا المقتام لزبادة جهد البطاربة 
عندما ينخفض إلى قيمة أقل من 11.5 فولت وذلك بوضم 
المكقتاح على وضعبة 13 كولت. 

3 - على الجهة الأمامية ايضا بوجد أربعة مآخذ لتأمين 
الوصل مع أربع منصات الاطلاق . 


الكقرة الثالثة : الحقبيبة القماشبة . 


وجي عباوة عن حقببة مصنوعة ؛ من الكنان بو ضع بداخلها جهاز 
القبادة الأرضي 

تستعمل كحمالة للظهر لحمل جهاز السيطرة تحتوي على جيوب 
صغبرة تحوي العدة الإضافية للجهاز من هذه العدة : 

مسممار الوق ويستعمل لتقريغ الشتحن الكهربائية الزاكدة من 
الجهاز ز عبو تتبيته اني مقندمة الجهاز بسلكه الخاص وغرزه في 


لجل تحرف المجرقة تسبح ملو شك مرق لإدخال مسمار 


آرت 
مسماري تتببت القاعدة بالأرض .كما توجد في اسفل الحمالة 


علبة تزيبت :لتزبت مفناح الآختبارء ومقاصل التتببت وعامود 
المفنظار وغبرها 

مانع الرطوبة 0 

علبة غلسيرين الكحول مع فرشات لتنظيف لمنع تشكل الندى 
على عدسات المنظار . 

علبة بلاستيكية تحتوي على فيوز (5) أمبير وكيوز (2) أمببر 


ولمبة مصبام الدلالة . 

منك شق لفك غطاء مصبام الدلالة,. وبراغي ( ركائز ) احتباط 
لأسفل الجهاز . 

قطع مطاطبة عدد2 تستعمل بدبل لواقي زر الآطلاق وزو فحص 
الكولتاج . 


1 تسمار الآرت . 
2. مكك شق لفك غطاء مصباح 
الدلالة . 


4. علبة تحتوي على قوز 
ولمبة مصباح الدالة 


الفصل الثالث:الحقيبة الثانية (قاعدة الإطلاق ) 


.مقدمة 
.الفقرة الأولى : سكة الاطلاق . 
.الفقرة الثانية :بكرة سلك التوصيل. 


. الذفرة الخالثة :الصاروخ . 


مقدمة 


الحقببة مصنوعة من مادة الكببر كلاسر المقكوى وبوجد 
بدآاخلها واآقبات مطاطبة لآمتصاص الصدمات و حمابة 
الصاروخ ' 


للحقيبة أربع أقفال من الخارج ويوجد لكل قفكل 


آمانءولها مخالب لتثببتها على الآرض 


,ومن الخلذ فرزتين لتثبيت مؤخرة سكة الإطلاق . 


1 - الرأس القتالي للصاروخ 

2._ بدن الصاروخ 

3 - سكة الاطلاق 

4 - بكرة سلك التوصيل بين سكة الاطلاق وجهاز السيطرة 0 


1 سكة الاطلاق . 


ديك ملك التوصيل . 
3 بات مطاطيبة . 


4 الخواورز 5 


| 1.سكة الآطذللق . 


5 2.بكرة سلك التوصيل . 


58 3.الغوارز 


مصنوعة من مادة الالمنيوم المقوى . تثبت سكة الآطلاق على غطاء منصة 
الآطلاق أثناء الرمي. 


تتضمن سكة الاآطلاق : 

1- قفاعة التسوية. 

2 مسمار ي القت من 

3. قواكم التثبيت ( للارتفاع ) 
ب4- مخالب القت من 


5- سكتي الأزلاج . 
6- هلال تثبيت فيش المايكروسيتش 


موجودة على بسار السكة وهي مدرجة بالدسي 
وبتم استعمالها عبر جعل السهم الآحمر على رقم الزاوبة 
المطلوبة .والهلال مقسم من 100 دسي حتى 200 بين كل خطيبن 
صغبربين 5 دسي . وكببرين | ف اساي 


وهو كي مؤخرة السكة ليتم تثببت قبشر 
المابكروسيتش بمؤخرة الصاروخ وديمومة الآتصال 
طوال فقترة طبران الصاروخ 


١ 


منتناوتة الأبعاد والسكة الأمامية اقل 
عرضا" من الخلفية لبتم انقخصال الصاروخ عنها قي آن واحد. 

ويطك لف يذ السمتكة حسب الزاوية 
المطلوبة على غطاء الحقببة . 


ويد د 9 2100 كين 2 اك بالج 2# 3 
0-5 


ىك 


الففرة الثانية: بكرة سلك التوصيل . 


مصنوعة من الباك الزجاجبية ( قببر غلاآسر ) بطربقة نسا عد علو 
لف السلك وتوصيله إلى جهاز السبيطرة آذ آن قطر البكرة من 
جهة آصغر من الجهة الأخرى . 

وتستعمل البكرة عه للراسسر الحربي حبيتث بتبت علبها 
أثناء وضعها في الحقيبة . 


ببلغ طول سلك التوصيل 15 مترا ومهمته نقل الكهرباء 


والأوآمر من جهاز السبيطرة آلو الصاروخ 017 المساكة تساعد 
الرامي على الاستتار بعيدا عن الصاروخ مما بقلل من نسبة 
تحديد موقعة وآصابته . 

وبنتهي السلك عند طرفبه بمآخذين لوصل الكهرباء والأوامر 
9 : 


صعبر الحجم أتستمةك مآخذ الهدابية تكتت د بتصل 
بوقب الوصل الخاص الموجود بجهاز السبطرة التابع 
لآحدى آرقام الاختبار. 
اموانبيا يبت بجموخركة ؛ الصاروخ دقن 
ضمانة الاتصال بالصاروخ طوال الوقت 
1[ . بحتوي على ست تماسات حديدبة لإبصال الكهرباء والأوآمر 
الالكترونية إلى مدارات الصاروخ 


2 .له بسمار يعتبر كصمام امان بمنعه من الركوب خطا 

3 بحتوي على طوق حدبدي بتبته وموخرة الصاروخ بالحلقة 
النصف : داكرية (الهلال ) في السكة 

4 .بوجد كي اعلاه ود آمان وهه الميكردو سو بكشر وعند تثبيته 
تحرك الصاروخ بسنتم وآحد عن مؤخرة السكة  .‏ 


1.مأخذ الهدابة . 
2.مأخذ الميكرو سويتشر . 


3. سلك التو صبل . 
4 وقبة مطاطبة تحضن الرأسر . 
5. ملقط تثببت مأخذ الهدابة . 


6.البكرة . 


الفقرة الثالثة :الصاروخ. 
بيقسم الصاروخ إلى قسمين : 


بوجد نوعبن من الرووسر 
أ.رآاس قنالي ضد الدروع : 


ب رأسس فتالي ضد الأقراد . 

.راس فنالي م/د: عبارة عن حشوة جوفاء موجهة مهمتها خرق 
الدروع وتدمبرها بحتوي على مادة ال (آو 59 إكس ) النصف 
حسا سبة والغلاف الخارجي للراسر القتالي من ماد الكقببر كلاس . 
ب -رآس فتالي م/أ: عبارة عن عبوة مشظبة تحتوي على مواد 
نصف حساسة . مهمتها فقتل وجرح اقراد العدو . ويتميز بوجود 


3: لآ بمكن تر كبب الرآس الكهربائي على بدن 
ا ببنما يمكن تركيب رآس مبكانيكي على بدن 
كهربائي .بتمبز الرآس الكهربائي بوجود مأخذ كهربائي . 


بنقسم الرآس القتالي إلى قسمين الأمامي والخلفي 


قربي 


لشن" 


آ -القسم الآمامي : بحوي قمع مخروطي فاو من الداخل بحتوي 
في المقدمة على غطاء المنيوم محدب دقيق لبخكف من عملبة 
تصادم الصاروخ بالهواء وبغطي التاج المسنن الذي يثبت 
الصاروخ بالهدف لحظة الاصطدام فبمنعه من الانزلاق وهو أبضا" 
بنقل الصدمة لتفجبر الصاعق 0 


في موخرة القسم العلوي توجد مجموعة توليد الكهرباء للصاعق 
الكهربائي وجي 16 قطعة مغنا طبس الكربستال بشكل سوار 
دائري وسوار آخر متصل بالقمع النحاسي مهمته إبصال الشحنة 
الموجبة والشحنة جهدها من 1500ل 1500 نولت 0 الشحنة (+) 


ومنة الى مجموعة الصاعق . 


ب - القسم الخلقي : بحتوي على العبوة الجوكاء وهي قمع 


نحاسي محاط من الجهة الخارجية بمادة ال (آر دى إكسر ) 
التي تتحول الى فَذبِفَة ثاقبة بشكل رصاصة من النحاسر 
بالإضافة الى الحرارة قوب الثاقبة للدروع وبحتوي على 
مجموعة الصاعق الكهربائي مع حشوات مساعده 0 


بحتوي الصاعق على صمام أمان عبارة عن عبوة تأخيرية مدتها 0,7 ث وهي 
جهاز عمل مولق من قطعة حديدبة ونابض تدقع الصاعق الكهربائي من 
مكانه الى التسليم أو التجهيز . هذه القطعه مرتبطة بعبوة كهربائية 
صغيرة بعد أن بتحرك الصاروخ ( بواحد ستم ) على سكة الاطلاق 0 
تصل الشحنة الكهربائبة الى هذه العبوة مفجرة إباها فتتحول الى غاز 


يدقع الصاعق الى مكانه عبر النابض بعد إزالة القطعه الحديديبة من 
طريبقه . هذه العملية تستغرق وقتا" بحيث بيكون الصاروخ قد قطع مسافئة 
وهذه من الاحتباطات التآمينية بحال حصول أي خلل 0 

:في اسفل الرأس الحربي لواقط لتثبيته بمقدمة بدن الصاروخ , 
قو الحرارة 6000درجة ./ ضغط 10000كلخ السرعة 8 كلم /ث الخرق من 
0 - 55 سم 0 


مصنوع من القيبر كلاس وبزن 8,2 كلغ 


وبحتوي على الأجزاء الأساسية 
التالية : 


ِ 1.الأجنحة الأربعة 
2 نقاثات الغاز 
3.المجموعة الخلفية 
4.كرزات سكة الاأطلاق 


1 - مكان تتببت فبشر الآتصال بجهاز السيطرة عبر بكرة 
السلك الكهربائي 0 

2 - سنة (6) ثقوب ثلاثة منها تنتصل بموزع مجموعة الصواعق 
وثلائثة تتصل بمجموعة التوجيه 0 

* عند انطلاق الصاروخ تبقى المجموعة الخلفية في سكة الإطلاق 
بواسطة هلال السكة وقفل المابكروسيتشر (فبشر التوصيل) 


أجزاء البدن الداخلية : 

1 - حشوة الاطلاق 

2 - حشوة المسبر 

3 - بكرة سلك التوجبه 


4 - الطلقة المذئبة 
5 - مجموعة التوجبه 
والجايرو سكوب 0 

© - المجموعة الخلقية 


. 


حشوة الآطلاق : وتسمى بادئة الحركة تركب على أسطوانة 
خاصة وجي من الوقود الصلب ( كورديت ) أسطوانية الشكل 
مجوقة من الداخل وبداخلها قنوات لتمربر الغاز . مثبت علبها 
صاعق اشتعالي كهربائيٍ دائري في مؤخرة الحشوة كي تشتعل 
دائعة واحدة لحظة الضغط على زر الأطلاق وبعد الاشتعال بخرج 
الغاز من النفاخات الأربعة الموجودة بمقدمة البدن بقوة ضغط 
2 - 205 كلغ / سم2 ومدة اشتعال هذه الحشوة هي 0.7 
ثانية بحبث تقوم بدقع الصاروخ حوالي 90 متر . 


اما المناقذ الآربعة علبها غشاء من الآلمنيوم الرقبق لمنع دخول 
الغبار وال أوساخ إلى الداخل 

خلآل نفل الصاروخ كما آن احدى المناكذ تحتوي على فكرزة خاصة 
لتتببت الصاروخ على سكة النافقلة ( بردم ) تستمل كقفكل 
ينبت الصاروخ آثناء تحرك النافقلة. 


1) الآسطوانة التي تتبت علبها حشوة الاآطلاق لها سوار 
بثبت في مقدمة بدن الصاروخ لبمنع الأسطوانة من 
الدوران : 

2) بوجد سوار في مقدمة الحشوة يعطي مجال بين الحشوة 
والبدن من الأمام لتمربر الغاز من المنافذ الأربعة . 


3)الصاعق الكهربائي هو آأنبوب دائري مليء بالبارود 
بالإضاكة إلى صاعقيبن صغبرين كهربائبيبن لتسربع 
الاآنفجار والتامين في حال تعطل أحد الصواعق . 


| 


حشوة المسبر : وجي آبضا من الوقود الصلب . آسطوانة الشكل 
غبر جوكاء . 
موضوعة داخل بكرة سلك الطبران وحشوة الاطلاق 1لا انه لا بوجد 
أي اتصال ببنهما وبين حشوة الاطلاق ومهمتها دفع الصاروخ 
بقوة 12 كلغ / سم2 وبسرعة 120م / ث. 
اما الغاز الناتج عن الآحتراق فبخرج من منقذين كي مؤخرة 
الصاروخ بالإضاكة إلى منفذ آخر بستعمل لتوجبه الصاروخ .بعد 


تحرك الصاروخ بسنتم واحد على سكة الآطلاق بنفجر صاعق 
الإشعال للحشوة الذي يعمل على مراحل بحبيثذ بحتوي علو 
صاعقين صغبرين بشعلان حجرة البارود الخاص التي تشعل 
الحشوة الدائعة وذلك خلال فترة 0.7 ثانية بحبكث بكون قد 
اآنتهو دور حشوة الاطلاق لببداً عمل حشوة المسبر بسترعة 
اشتعال اقل من سرعة اشتعال حشوة الأطلاق . 


بكرة سلك التوجبة : 
هي عبارة عن بكرة عادبة مركزة حول غلاف حشوة المسير 
علبها سلك دقيق بطول 3100 متر .اول خمسة امتار من السلك 
غليظة مغلفة بمادة بلاستيكية لتعطيه متانة ليتحمل الدفعة 
القوبة الأولى لانطلافة الصاروخ . تقل غلاظته تدربجبا حتى 
بصبم دفَيقا جدا ولكن بمتانة عالبة آبضا . بحتوي هذا الشريط 
على ثلاثة أسلاك دقيقة جدا بلون خضي مطلية بمادة ذهبية ( 
فرنيش ) كعازل ببن الأسلاك التي بدورها جمبعا مغلفة بآلباف 
زجاجبة (آزبست مادة تقاوم النار ) تزيد متانتها وتحاكظ 
علبها من الآحتراق . 
وخلاآل طبراآن الصاروخ تدور البكرة بمعدل 450 دورة بالثانية 
وببقى أحد طرفي السلك متصل بالصاروخ والآخر بالمنصة ومنها 
بجهاز التعكم لإعطاء الأوآمر للصاروخ 5 


8 4 .الأجنحة : 


في مؤخرة البدن أربعة أجنحة مصنوعة من الألياك 
الزجاجبة المقوى ( الخيبر غلاس ) مثل البدن وعلى أطراف 
علبها من الصدمات وجذه الأجنحة مثبتة على الجدن 
بزاوبة 3 15 (ئلآت درجات و 15 دكَبِكَة ) مما ومن 


حركة دورآن الصاروخ والمحاكظة على توازنة أثناء 
الطبران واختراق الهواء بشكل افضل واستقرار وجهة 
الصاروخ ويمكن نصب ورزم الأجنحة عبر لأقط خاص بكل 
جنامح وبتم الرزم عبر كبس الفرزة نزو باتجاه بدن 
الصاروخ . 


| 


الطلقة المذنبة : 
أنبوب مركز على جانب الجنام الأيسر من الأعلى تحتوي 
على مواد قسقوربة مثل المغنيسيوم تشتعل بواسطة 
صاعق كهربائي لحظة إطلاق الصاروخ وهوي للدلالة على 
مكان الصاروخ بدقة مما بساعد في عملبة التوجبه 
وتزداد قوة إضاءتها كلما ابتعد الصاروخ . 


وبجدر الإشارة هنا آن بعض الصواربخ تحمل طلقتين 


مجموعة التوجبه :السيركوموتر . 
مهمته أخذ كمبة من الغاز الناتج عن احتراق الحشوة الصاروخية 
( حشوة المسبر ) وتصئبتها عبر كلترات وقنوات خاصة لتشغبل 
فتحتي النفاثات الخلفبة . والغازات لا تمر عبر منقذ التوجبه إلا 
تشتعل حشوة تابعة لحشوة المسبر تأخذ أبضا" وقت 0.7 
ثانبة لتمربر العاز عبر منكذ التوجبه وداخل مصفى الغاز 


ثمانية ثقوب لتمربر الغاز ويعمل المصفى على أساسر البستون 
واحد للأعلى والآخر للأسفل وأثناء طبران الصاروخ فتحات خروج 
الغاز تدور بشكل مستمر ولكن عند كل ربع دورة تثبت 
مكانها وذلك للإعلام الدائم عن وضعبة الصاروخ وهي مرتبطة 
بجهاز حل الشيفرة الذي بعطي الأوامر للصاروخ . 


علم رمي الصواريخ المضادة للدروم (ماليوتكا ) 


الفصل الأول : مهام طاقم السلاح . 


(مالبوتكا). 
الفصل الثالث: الرمابة الليلية. 


. الفصل الأول : مهام طاقم السلاح . 
3 الفصل الأول : مهام طاقم السلام . 


مقدمة 
الففرة الأولى :معرفئة المهمة . 


الكقرة التانبة: فحص السلاحن . 


الققرة الثالثة : تجهبز السلاح للرمي . 


مقدمة 


لطاقم السلاح مهام عديدة ومتنوعة بالغة الآجمية قبل 
وبعد الانطلاق لأداء المهمةءيتوقف عليها نجام أو نشل 
المهام الموكلة إلى الطاقم . وبتآلف طاقم السلام من 3 
عناصر المعركة . ( الرامي ومعاوناة) ويستطيع عنصر 
واحد القيام بالمهمة بأكملها . وذلك حسب نوع المهمة 


وطببعة الأرض ووضعية المعركة . 


وتنقسم مهام طاقم السلاح إلى مرحلتين : 
المرحلة الاولى وهي قبل الانطلاق #أداء المهمة . 


الخقرة الآولى :معرفة المهمة 


7" ستعلام عن الهدكى: 


ا على طاكقم السلاح آن بتعرك على الهدى ومعركة 
كاكة المعلومات والتكاصبل عنة والتي تسا عد 
الطاقم على التعامل معه بتكتيك دقَبقَ وناجم 
وتدمترك . 


ثانبا" :الاستعلام عن المربض . 


بعد الاستطلاعم الدقيق للآرض يتم اختبار مربضظ يتناسب مع التكتبيك المتبع 
للتدمير الهدى .بحبت ان المربض الذي تحقق به الشروطالازمة بودي إلى انجام 
المهمة . المميزات التي بجب مراعاتها اثناء اختبار المربض هي : 


الاستفادة الصحبحة من الأرض (الجوانب الجغرائية ) 
أن يكون مموه ومحصن 


بجب أن براعى فيه المسافة ( بعده عن الهدف ) ومدى السلام 
كاشف غير مكشوف - ومن روّبة ورمابة 
سهولة الوصول والاآنسحاب من والى المربض 


الآنتباه إلى الهبة الخلفقبة ( عدم وجود عائق خلك السلام مثلا : مواد قَابَلَةَ 
للاشتعال دعشات موذبة ( 


خلو قطاع الرمي من العوائق الطبيعية والآصطناعية (أعمدة - أسلاك - صخور - 
أشجار -...) 


أن لا تكون منطقة ( نقطة ) المربض معتلمة لدى العدو ( مرمي منها سابقاً ) 
وجود مربض احتباط 
أن ومن زاوية مناورة واسعة للتعامل مع أكثر من هدىف إذا أمكن 


تحدبد مكان الوحدة الناربة بالقرب من السلاح 
أن تكون أرض المربض فابلة التربيض 


بيجب أن يكون المربض مجهزاً بحفر وخنادق لتسهبل الانتقال ببن أقسامه 
أن براعى نكبه اتجاه الشمسسر كي لا تعبق الروبة أثناء التسديد 


الابتعاد عن خطالأفق والأماكن المعتلمة ( ساقطاً عسكرياً ) 
مراعاة بعد المرابض عن بعضها حوالي 50 م بن القبضة والآخرى 


أن يكون متناسبا مع طبيعة الهدف 
ملاكمة المربض لنوع السلاح ( مربض 106 ملم بيشغل مساحة أكبر من غبره ) 
اختبار الأماكن التي ١‏ بحتمل العدو الرماية منها قدر الإمكان شرط آن ل 


بودي ذلك إلى الكشف 
الحفاظ على التواصل السلكي واللاسلكي 


الحفاظ على أمن المربض من المدنبيبن والجهات العسكربة الآخرىو 


تحدبد مساكة وارتكاعم عدة نقاط لتسهيبل تقدبر مساكة الأجداف المستجدة 
والطارئة 


تحديد نقطة أو عدة نقاطاعتلامية للمربض والهدف 


يجب أن بكون المربض ومسار الصاروخ بعبدا عن المنازل والقرى المأهولة 
والقوات الصديقة ( أن 8 يمر كوقها ) 


ما بختص بمربض الجبل الأول : 

الانتباه إلى اتجاه الربام 

أن بكون مسبطراً على منطقة الهدئى ( مشرقاً عله ) 

مراعاة المسافة ( 2 م - 15 م) بين جهاز التحكم ومنصة الإطلال 

أن #4 يبكون هناك عوائق ببن منصة الإطلاق وجهاز التحكم أنه بودي إلى تأخير 
وإعاقة الرامي وتزداد امكانية كشفه أثناء تنقله أما لبلا يستحسنٌ وجود 
عاق ببن المنصة والجهاز آذا كانت القاصلة ببنهم قَلبِلة . 

في المنطقة السحلية بيجب أن يكون السلام 9/211 أعلى من الهدف حوالي مترين 
كحد أدنوى 


ما بيختص بمربض الجبل الثاني : 


أن لآ تكون المنطفة ناشطة بالأشعة ما دون الحمراء ( تشوبشر ) 

خلو ا الصاروخ من أي عوائق ( أوراق سيو 2 أسلاك ... ( 

التأكد من 78 وجود آي عائق أمام القبضة حتى نصف مثر لمنع آصطدام الصاروخ 
أثناء الرمي والإطلاق 


تالتا" :الاستعلام عن السلاح . 


نوعبة السلام ونظام عمله ( الجبل ) لمعرقة استعمالة 
والعوامل الموّثرة علبه سلبا وإبجابا 


معرفة المدى الآأدنى والنهائي للسلام 
قدرة مناورة السلام 
سرعة الصاروخ 


3: يجب على الرامي أن بعرف هذه المعلومات وغبرها 
كونه مختص بهذا السلاح. 


الكققرة الثانبية :كحص السلاح 


أولا". فحص جهاز التحكم (القبادة): 


8 يبداً الرامي بفحص جهاز التحكم ( القبادة) مع البطاربية 
الجهاز وصحة تركببها. 


يجب التأكد من خلو جسم جهاز القبادة من الشقوق والطعوج 
والبقع التي زال عنها الدهان. أما المآخذ ذيجب ان تكون مغطاة 
بآغطبة مربوطة الى الجسم بواسطة سلاسل صغيرة. كما يجب 
مسح كافة أجزائه بقطعة فماش جافة ونظبيفة, اما وسائط الحمل 


5 عند فحص (تعهد) جهاز التحكم بجب التأكد مما بلي: 


نتماسات المآخذ بيجب آن تكون نظبفة وجافئة وخالبة من أي أثر للشحوم والت كسد . 

مصبام الدلالة ( الجهوزبة) يجب ان 9 مغطى بغطائه الخاص. 

مفناح الاختبار (الوضعبات ) يجب آن بتحول الى خمس وضعبات مع الثبات في كل وضعبة. 
غطاء الحقيبة يجب أن يكون نظبفا وغبر مشوه . 

حمالآت الكتف يجب أن تكون سلبمة. 

عصا السبطرة والقبادة يجب أن تكون ذات إطار مطاطي مثبت بشكل جبد بجسم الجهاز 

وخال من الشقوق. 

العصا يجب أن تتحرك بسهولة ني كافة الاتجاهات وأن تعود الى وضعبة الصفر آليا". 
كما بجب أن تثبت بشكل جيد في وضعبة الانتقال والوضعية القتالبة. 

البطارية بيجب أن تكون خالبة من الشقوق والطعوج ومثبتة جبدا" على جسم الجهاز. 

مأخذها يجب أن يكون خال من الشقوق والكسور.ء كما أن تماساته يجب أن تكون نظيفة 


- فحص الكابل بواسطة جهاز فحص خاص. 

- تماست فيش الكابل يجب أن تكون سليمة. 

- عند الكشف على علبة التوابع يجب التأكد من وجود قطع الاحتباط والأدوات والتوايع 
وسلامتها. 

- بعد الكشف تمسم الأدوات والتوابع وتشحم الأجزاء المعدنية منها ثم تعاد إلى 
مكانها. 


بجحب أن تكون الصواربخ صالحة للاستخدام قي آي وقت 
من الأوقات. لذا كَمن الضروري تعهدها وكقخحصها بشكل 

ل > بعيدآ عن المخازن والأماكن السكنية. مخ مراعاة 
كاكة تداببر الحيطة : 


وضع الصاروخ كي حفقرة عمقها متر تقرببا" بحيت 
يكون الراسر الحربي للاسفل. 

الآبتعاد عن الحكرة مقدار طول سلك جهاز فحص 
الصاروخ. 


الاحتماء خلف ساتر . 


و بجحب التاكد عند فحص الصاروخ مما بَلبي: 


عدم وجود أعطال خارجبة كي جسم الصاروخ. 

سهولة فتم الأجنحة وثباتها في وضعية الفتم . 

كلك هم 4 كوداش أعطال ميكانبكيبة وأوسام كي المآخذ الخلكي. 

عند اكتشاف أعطال خارجبة أو شفقوق أو طعوج على جسم الرسر 

القتالي والجدن. وكذلك عند اكتشاف اهمتزاز او خلخلة كي 

الأجنحة بيجب [رسال الصاروخ إلى الصبانة. 

ع اختبار عمل دوائر التوجبه في الصاروخ بواسطة جهاز قحص 
ص . 


الفقرة الثالثة :تجهبز السلاح للرمى 
(أثفاء تنفيذ المهمة ) 


مقدمة : 

يجب أن تكون مجموعة الصاروخ ماليوتكا جاهزة للرمي في الوقت 
المحدد من قبل القبادة .ولتحقبق هذا المطلب يجب وضم آلبة 

والسرعة في تجهبز السلاح له أجمبة بالغة كي إدراك الهدى, 
وسلامة الطاكقم في بعض الأحبان . 

قبل وضع المجموعة ضمن الحقائب يختبر جهاز التحكم ( القيادة 
الأرضي) والصاروخ .وسلك التوصيل بواسطة أجهزة الاختبار.كما 


تحوبل السلام من وضعبة الإنتقال إلى وضعبة 
القتال(تجهبزه للرمي ). 


أولا":تجهبز جهاز التحكم (من مهام الرامي ). 
لتحويل جهاز التحكم (القبادة الأرضي) من وضعبة الإنتقال إلى 
وضعبة القتال بجب القبام بما بَلِي: 

قفنم الحقيبة القماشية رقم واحد. 


وضع جهاز القبادة الأرضي في المكان المحضر أو المنتقى 
خصبيصا" لذلك. 


تركبب ركبزة المنظار على جهاز القيادة في الوضعية 
العامودية وتتببتها. 


تركيب جهاز التسديد في وضعبة القتال وتثبيته . 
تحوبل عصا القبادة إلى وضعبة القتال . 
التأكد من أن مقنام فاعدة الإطلاق ثابت في الوضعبة صفر . 


2-تحوبل جهاز الآنتقال من 
وضعبة الإنتقال إلى وضعبة 
القتال: 


لتحويل جهاز القبادة الأرضي من 
يجب القبام بما بلبي : 


8 م رده 3 
ضح ب عد تب بجوي 


١‏ تآنبا" 0 : ش بز : و الآطلاق 
(من مهام مساعد الرامي ). 
بيجب آن تكون مجموعة الصاروخ مالبوتكا جاهزة 


للرمي في أي وقت . فقبل وضع المجموعة ضمن 
الحقاكب يختبر جهاز القبادة الأرضي بواسطة 


أجهزة الاختبار.كما بكشف على بقبة أجزاء 
المجموعة. وقبل إجراء الرمابة بيجب تحويل 
المجموعة من وضعبة الإنتقال الى وضعبة القتال. 


15 لتحوبل قاعدة الآطلاق من وضعبة الإنتقال إلى وضع القتال(تركيبها) بجب القبام بما بَلِي: 


الخطاء 
أوض بحيث يكون 
حقيبة الظهر على الآرض بحيث ب 
وضع حكبب 
3 الخطاء. 
ا ن ام فؤم 
نتم الأقفال ومن ظ 
ا > 
١‏ + ٍ ْ ش ل 8 
١‏ الغطاء على الأرض 5 
59 الرأس القنالي من حقيبة 
إخراج 


جص الوا 
' سكّة الإطلاة وخ . ' 
رام بسني 5 مغ على الغطاء . 
م سكة الإطلاق مع ا ووم 
كيبتب : 
7 8 6 ووه ©6© 1 
فتم الأجنحة وتثبيتها 


تثبيت الغطاء بواسطة حبال التثبيت والأوتاد 
( أو وضع وزن داخل الحقيبة ). 

نزع الأغطبة عن مأخذ التماسر للرآسر القنالي ولقسم الحشوات. 
تركيب الرآسر القتالي على جسم الصاروخ و تثبيبته بواسطة 
الأقفال المخصصة. 

تركيب فبشر المآخذ الخلفي للصاروخ (الميكروسو يتش ). 


تركبب فبشر الهدابة ضمن مأخذه كي جهاز التحكم بعد نزع 


تموبه المربض بالوسائط المتوئرة شرط أن 4 يسبب هذا 


رصد الهدئ والإطلاق. 


11" :م السلان. 0" :© السلان. 


تحوبل السلاح من وضعبة القتال (الرمي) إلى وضعبة 
الإنتقال (الرزم): 

بعد انتهاء الرمي لابد من الكشف على المجموعة 
وتحوبلها من وضعبة القتال إلى وضعبة الإنتقال. 


وبتم ذلك حسب التسلسل الآتي: 


أولة" : تحويل جهاز القبادة الأرضي إلى وضعية 
الآنتقال (الرزم) : 


فصل كابلات قواعد الإطلاق عن جهاز القبادة الأرضي. 
8 وضع الأغطبة على الماآخذ. 
الضغط على عصا القبادة وإدخالها إلى جسم جهاز القبادة 


فزع منظار التسديد وتتبيته على جهاز القبادة 
الأرضي في وضعبة الانتقال. 

| طي ركبزة منظار التسديد. 

وضع جهاز القبادة الأرضي داخل الحقيبة وتثبيته 
بواسطة الخطانات ثم تغطية الحقيبة. 


ثانبا": تحوبل منصة الإطلاق والصواريخ إلى 
وضعبة الإنتقال (الرزم) : 


0 لبة فبشر السلكدونت بن كي مقره على الملقاك. 
لذ الكابل على الملقاف بانتظام. 
فصل الرأس القتالي للصاروخ عن الجسم ووضعه على 


الملقاف بحيث بدخل القفل في المقر المخصص لد.آما مآخذ 
التماسسر فيكون للأعلى. 

طي أجنحة الصاروخ. 

وضع الأغطبة على ماآخذ التماسر للرآسر القتالي ولقهسم 
الحشوات. 


تحربر قاعدة الإطلاق من حبال التثببت وذلك بنزع الغوارز من 
نزع سكة الإطلاق والصاروخ عن غطاء حقيبة الظهر رقم اثنين, 
وذلك بالضغط على الركبزة وإخراج محاورها من قكتحات لوحة غطاء 
إعادة سكة الإطلاق مع الصاروخ إلى حقيبة الظهر رقم اثنين. 
نثببت الغوارز في أقواسها ضمن حقببة الظهر رقم اثنين. 


وضع الملفاى مع الرأس القتالي قي حقيببة الظهر بحبث لا تضغط 
سكة التوجيه على السلك 
اثنين وإغلاقها. 


الفصل الثاني :رمي الصواريخ م/د (ماليوتكا) 


قفي هذا الفصل نتعرف على : 

مقدمة : 

الفقرة الأولى : شرو ط الرمي. 
الكقرة الثانبة :الرمابية والتوجبه. 
الفقرة الثالتة :أعطال الرمي. 


5 مقدمة : 
رمي الصواربخ الموجهة مالبوتكا بتطلب من الرامي الهدوء 
والتركبز ومراعاة شروط الرمي والتوجبه. 


ا 1- منطقة الرمي تحت نظر الرامي لملاحظة حركة طبران الصاروخ 


5 2 - في المناطق الجبلبة عليكان تكون على مرتقع مسبطر علو 
المنطقة وكَيٍ المناطق السهلبة عليكان تكون اعلى من 
المنطقة التي تطلق منها الصاروخ ولو مجرد ارتفاع 2 - 3 أمتار. 
3 - على الرامي اختبار حقل روّبة ورمي جبدبين بومنان السبيطرة 
0 


4 - خلو قطاع الومي من آي عوائق 0 

5 - مراعاة قواعد الآمان كي اختبار الموقع آن يكون محصن 0 
6 - مراعاة الهبة الخلفئبة 15 مترا0"1 

7-الانتباه لأتجاه الرباحى 0 

9 - اقل مسافة ببن القاعدة والآأخرى 1,5 متر 0 

0 - اقل مسافئة ببن الرامي والآخر 25 متر 0 


1 - في الخطوط الدناعبة ببن المفرزة والآخرى 200 متر 0 
2 - مقابلة الدروع من الجوانب 0 

3 -الانتباه لمواجهة الشمسر المباشرة لآنها تعبق الروَبآ0 
4 - تآمين آكثر من موضع للرمي 0 

5 - في حال ففدان المنظار الأساسي بمكن استعمال منظار 
الرصد اليدوي 


[االكفقرة الثانيبة :الرمابة والتوجبه . 
رمابة الصواربخ المالبوتكا آمر سهل للرامي الذي براعي 
شروط الرمي والتوجبه. 
وبما آن توجبه الصاروخ مرتبط بالأوامر الذي يعطبها 
الرامي بواسطة عصا التحكم فان دقة هذه ال2اوامر 


وطبيعتها تحدد نجام عملية التوجيه وبالتالي اصابة 
الهدف . 

وجذكه الأآواآمر نقسم إلى قفسمين :أوآمر أحادية وأوآمو 
مشتركة. 


الآوامر الأآحادية وهي اربع انواع . 
تحربك عصا التحكم الى الآمام يكون طببعة الأمر إلى 
الأسكل. 

تحريك عصا التحكم إلى الوراء يكون طببعة الأمر إلى 
الأعلى . 


تحريك عصا التحكم إلى البمين بكون طببعة الأآمر إلى 
تحريك عصا التحكم إلى اليسار يكون طبيعة الأمر إلى 
البسار. 


اعلى بمبن.اعلى بسار .اسفل بمبن . اسكل بسار . 
5 آاولا":توجبه السلاح (منصة الاطلاق اوجهاز التحكم). 
7 المقدمة : 
عملبية التوجبه لصاروخ الماليوتكا عملبة أساسية ودقيقة وسهلة . مرنة 
لمن براعي أصول التوجيه وعليها يتوقف نجام المهمة وإصابة الهدف 
وتدمترك . 
لذا على كل مجاهد إجتباز مرحلة تدريبية محددة للتعلم على أصول التوجيه 
وكبفبة ممارسته بواسطة جهاز ( التدربب الخاص ) المسمى ب 
( السمبلابتور ) بمقدار ( 2500 رمبة )لكي بصبم مؤهكا" لرمابة هذا النوع 
من الصواربخ . 
ان عملبة توجبه الصاروخ إلى الهدى مرتبطة بطببعة الاآوامر المرسلة إلى 
الصاروخ من قبل الرامي من خلال جهاز السبطرة والتحكم (الجهاز 
القباآدي)وذلك باستخدام عصا التحكم والسبطرة . والعلاقة ببن الصاروخ 
والأوامر جو الزمن المتبقي من الطبران . 


* توجبه السلاح قَبِل الآطلاق : 

توجبه منصة الإطلاق (الصاروخ) باتجاه الهدف 
وضع زاوبة رمي الصاروخ بشكل مناسب . 
تتبيت جهاز التحكم باتجاه الهدف بحيث بِوّمن 


روبة الهدف (أو قطاع الرمي ) بواسطة المنظار . 


ثانبا": توجبه الصاروخ (بعد الآطلاق ). 


- مراحل توجيه الصاروخ بعد الاطلاق على هدذ 
1 - عدم [إعطاء إيٍ أوامر للصارخ عند إطلافه بثانيتين . 
2- منابعة الصاروخ بالعبن المجردة وإدخاله إلى حقل 


الروّبة العام للمنظار 

د -النزول إلى المنظار وتوجبه الصاروخ ووضعه قوق 
الصدف بقليل . 

4- توجبه الصاروخ بالثواني الأخيرة (4-2) في قلب 
الهدك . 


مراحل توجبه الصاروخ بعد الأطلاق على جدف 
متحرك : 
5 1_عدم إعطاء إي أوامر للصارخ عند إطلاقه بثانيتين . 


8 2_متابعة الصاروخ بالعين المجردة وإدخاله إلى حقل 
الروّبة العام للمنظار . 


3-النزول إلى المنظار وإعطاء الآمر الذي بتناسب مع 
سرعة الهدف (صقر القبضة ) وتوجبه الصاروخ ووضعه قوق 
الهدف بقليل . 

4 توجبه الصاروخ بالثواني الأخيرة (4-2) في قلب 
الهدك. 


الفقرة الثالثة:آعطال الرمى. 


القصل التالث :الرمابة اللبلبة. 


3 مقدمة 
الخفرة الأولى: المنظار اللبلي . 

الكقرة الثانبة :شروط الرمابة اللبلبة في 
تسلا 411ل9. 


ا مقدمة : 
إن اعتماد الرماية الليلية أصبم أصلا في مواجهة آليات 
دبابة المبركانا) بأجهزة حراربة ولبلبة متطورة مما 
أعطاها ميزة في التفقوق والحركة في اللبل, وأصبم 
مبدان العمل اللبلي لدبابة الميركافا أكثر سهولة, 


وقدرة كشفها لأجدانها أكثر دقة. مما بحتم علبنا 
مواكبة هذا التطور وإبجاد السلاح المناسب لمواجهتة, 
وقد تم آاستخدام المنظار اللبلي 800 75 /اعلى قبضات 
سلاح ضد الدروع وخاصة الصواريبخ الموجهة منهاء وتم 
بعون الله اجتباز حاجز مواجهة الدبابة لبلا. 


. 


. 
. 


ِ 


الفقرة الاولى:المنظار الليلع (نجم 800 ) 

١ / 5 800(‏ ) 
هو عبارةٍ عن منظار بلي من الجبل الثاني يعمل على مبداً 
تكتبيفك أشعة الضوء الموجودة كفي الخارج 4ه جهاز مستقبل آي 
8 ببثْر أشعة ما تحت الحمراء مما بودي الى عدم انكشائة وصمم 


أساسا لكي بيستخدم على مدفع ( 106 ) ملم وهو مزود بنفكسر 
شبكته حتى مسافة 1600م. 


ممبزات عامة 

1- - له من الخلف واقبية كا و تشوكبة للعبن لحصر الروّبة !لآ بعد 
الضغط بالعين على تلك القطعة فتنفتم قطعتي كوتشوك من 
مد ودر وذلك حتى 1# تظهر علامة سكو ربب على صد و 
المقاتل أو محبطه وبالتالي لكي بستطبع آن برى من الداخل . 
2- له من الأمام غطاء له فتحات كبيرة وهى للعمل اللبلي وله 
أبضا فتحات صغبرة للعمل النهاري 3- بم برم هذا الغطاء على 
الفتحات المناسبة لبلا أو نهارا (حسب الإنارة الضوئبة ). 


١‏ :بمنع نزع الغطاء نهاراً بشكل كامل لأنه بتلف 
المنظار . 

4 - له من الجانب الأبسر للمنظار برغي رمزه ( "! ؟) وهو 

5- له من الأعلو فوق المنظار برغي رمزه ( لا لا) وهو للتصفير 


كبكبة التشغبيل : 

1 - بجهز المنظار بواسطة بطربتين من عبار 1.5 قولت عدد 2. 

2- له مفتاحين : _المفتام الأول من الأسفل وهو لإنارة المنظار 

بشكل عام ويسمى . 821111 . 

المفتام الثاني من الأعلى وهو لإنارة 

الشبكة 5 8+1 . 

وبمكن تخفقبف وتقوبة الإنارة من خلال الزر الآول (زر آضاءة 

المنظار ) حسب الحاجة 


ممبزات عامة . 

1- قدرة التكبير 5.6 مرق . 

2- حقل الروبة 8,5 درجة . 

3-وزنه 3,8 كلغ . 

4- مجال عمله للإفخراد 2000 متر قي حال وجود ضوء قمري قفوي . 
ولمسافة 1200 متر في حال وجود ضوء للنجوم وسماء صافكية 


وبستفاد منه لتوجيه صواربخ الملبوتكا والتاو وسبي غوت 
وغبرها من الاسلحة المضادة للدروع . 
ظ . بجب التعامل مع المنظار بدقة وبرعابة خاصة 
حاناظاً علبه . 
_أآثناء الفقل والتخزين بتم نزع البطاريات أو 
قلبها حتى 8 تفرم ولحماية أكيدة للمنظار . 


الففقرة الثانية :شروط الرماية اللبلية في سلام 91211. 

للرماية الليلية أصول وشروط ل بد من مراعاتها لنجام عملية الرمي. 

8 1_ بمنع آصطحاب الصاروخ الكوري (الذيله طلقتبين مذنبتين) 
خلال الرمابة اللبلبة,. أن أسلاك الطلقات المذنبة عبر ظاهرة كي 
جسم الصاروخ. 3الطلقة المذنبة تعطي إشعاعا كببيرا مما بوداي 
إلى عدم روّبة حقل الروّبة والهدف . 
2_عدم! آضاءة شبكة المنظار أثناء الرمابة بالمالبوتكا. 


3د._ عدم قطع الطلقة المذنية الا بعد تأكيد أمر الرمي من 
القبادة:. لآنه كي حال قطع السلك الطلقة المذنبة ولم تتم 
عملبة الرمي. لم بعد بآستطا عتنا رمي الصاروخ نهارا. 

3 4_وضع الصاروخ خلف يمين أو بسار الرامي للحد من تأثير وميض 
(حشوة الأطلاق ) الهبة الخلفبة على الرامي. 


5- على الرامي أثناء الإطلاق إغماض عينيه ما بقارب 
الثانية. لمنع تآتبر الضوء علبة. 

6- فزع غطاء المنظار اللبلي 75 .مع الاستفادة من 
الثقوب الثلاثة للغطاء ( االمعبار جو وضوم الروّبة). 

7-فحص النظار اللبلي قبل الآنطلاق إلى المهمة .للتأكد من 


8- آصطحاب قطاعة لقطع سلك الطلفة المذنبة . 

9- وضع حاجب على مصباح الدلالة (تلزبق). 

0- بستحسن آن بكون ببن جهاز التحكم ومنصة الآطلاق 
مانع آذا كانت القاصلة بينهم قصبرة (آقل من عشرة آمتار) . 


تعتبر الرمابة اللبلبة اصعب من الرمابة النهاربة لعدة 
عواآمل منها: 
1-الروّبة الذي بلعب دورا" هاما" في سهولة توجية 
الصاروخ خاصة في أسلحة الجيل الأول وأيضا" في 
كشف وملاحقة الاجداف التي تتجاوز مسافتها 2000 مكر 
2-امكانية الكشف اكبر يسبب وميض الهبة الخلفية. 


3- تذخهر الصواربخ آثناء تكرار عملبة الرمي ( وبيمكن 
نتجاوزها من خلال التدريب ) 

4- ادخال الصاروخ في حقل الروّبة للمنظار في الثواني 
الثلاثة الآولى . 


الدرسر التثالتث 
متعلقات السلاح 


لكي هذا الدرس نتعرف على : 


8 .الفصل الأول :معبن البطارية. 


ظ .الخفصل الثاني : أجهزة القحص . 


الفصل الأول :معبةَ البطارية . 


5 نتعرف ني هذا الفصل على : 


الففقرة الأولى:الأقسام الرئيسبة . 
الففقرة الثانبة :استخدام الشارج . 


الففرة الخالخة :آلبة عمل الشارج . 


الففرة الأولى : الأقسام الركيسبة . 


[. 
. 
ِ 
. 
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1 مكتاح التغذبة الركبسي 022 - ل[01. 

2 كبسة لبدء عمل الشارج . 

3.لمبة الحمراء تشبر إلى جهوزبة الشارج للعمل . 

4.لمبة خضراء تشير إلى عملية شحن البطارية . 

5لمبة صفراء تشير إلى تفريغ المجموعة الرئيسية . 
( داآخل البطاربة ( 12 كولت . 10 خلابا ) . 

6.لمبة صفراء تشير إلى تفريغ البطارية الاحتياطية 

(خلية واآحدة ). 


7.لمبة خضراء تشبر إلى صلاحبة البطارية عند نهابة 
8.لمبة حمراء تشبر إلى خراب البطارية عند نهابة 
9.ساعة فقولت متر لببان جهاز البطاربة . 

0 ساعة أمبير متر 1/1572 ]جا 1/اثلبيان قوة 


ننبار الشحن . 
( 


2 مفقناح لفحص البطاريبة . 
3. فبش توصبل الشارج بالبطاربة . 


3 الكقرة التثانبة : استخدام الشارج 
أو! : يتم وصل البطاربة بالشارج عبر فيش رقم 14 بالطريقة 
الصحبحة . 


. 


ثانيا : يتم وصل الشارج بالكهرباء ( 220 فولت ) وتضيء اللمبة 
رقم (( 5)) وبعدها بنتقل إلى تفريغ الخلية الاحتباطية وتضيء 
اللمبة رقم (( 6)) وبعد الآنتهاء من التقربغ آوتوما تيكبا إلى 
عملبة الشحن وتضيء اللمبة رقم (( 4 )) وتتحرك إبرة ساعة 
الأمبير مثر. 

عند القراغ من عملية الشحن نتضيء اللمبة 7 و 8 وببداً الزمور 
بالعمل لمدة 30 ثانية تقريباً. 

رابعا : نضغط على زر رقم 2 ضغطة خنيفة لابقاف الزمور ء ولا 
نضغط ضغطة قوبة لآن ذلك يجعل الشارجير بعود لتقربغ 
البطارية وشحنها من جدبد قتضيء للمبة رقم 5. 


ريط نضغط على مقتام رقم 12 لمدة تنزيد عن 5 توان . 
. بمنع الضغط على زر رقم 2 مطلقاً أثناء عملبة الشحن . 


انقطاع التيار لا يؤثر على تسلسل عمل الشارج , وأيضاً فان قصل 
البطاربية أثئناء انقطاعم التبار 1 بوئر, . ولكن لبجب أن تكون البطارية 


متصلة حبن عودة : التبار . 
.يجب أن بتم الشحن على حالة //01 !لا عند الضرورة حالة 1أا!!ا. 


. مطلوب مراقبة سرعة عملية الشحن . وعملية تراجع إبرة أمبير مثر 

تسا عد في معركة وضع البطارية . 

.كي حال كسل البطارية . نقوم بشحنها مرة تثانبة . كان بقبت على الحالة 
ترسل إلى الصبانة . 

بمنع اللعب بأجزاء الشارج . 


الففرة الثالثة :آلية عمل الشارج . 


ينقسم عمل الشارج إلى قسمين : 
7 1. عملبية التكربيغخ 
بقوم الشارج أولاً بتفريغ جهد مجموعة البطاربة الأساسية ( 10 
خلابا ) وخلال هذه القترة تكون اللمبة الصفراء رقم (( 5 )) مضاءة, 
بعدها ينتقل إلى تفربغ البطاربة الآحتباطبة وخلال هذه 
العملية تكون اللمبة الصفراء رقم ( 6 ) مضاءة وبعد الانتهاء من 
عملبية الشتحن . 


عملبة التكربغ نم ينتقل أوتوماتيكبا إلى 

2 عملبة الشحن 

يتم شحن كل خلابا البطاربة في نكسر الوقت ( 11 خلبة ) وخلال 
هذه القترة تكون اللمبة الخضراء رقم ( 4 ) مضاءة وتكون قوةَ 
نباو الشحن ظاجرة على شاشة الأمبير وكذلك جهد البطارية 
على شاشة الفولتمتر وعند انتهاء عملبة الشحن تضيء اللمبة 
الخضراء رقم ( 7) أو اللمبة الحمراء رقم ( 8). 


بالنسبة إلى اللمبتين الخضراء رقم ( 7) والحمراء رقم ( 8) فإنها 
تعطبنا إشارة عن وضع البطارية وكي حال انقطاعم التبار ثم عاد كان اللمبتبن 
لا تعطبنا الحالة الحقبقبة للبطارية . بل بجب دائما الانتباك إلى زمن عملبة 
الشحن والتكربيغ للحكم على صلاحبة البطارية . لذا يجب أن 84 بقل زمن عملبة 
الشتحن كي حالة وضعبة ؛ بطيء عن ساعتبن لتكون البطاربة جبدة نسببا . 


[ 


القصل الثاني : متعلقات السلاح . 


3 نتعرك كي هذا الكصل على : مقدمة . 


الققرة الآولى : جهاز فحص جهاز التحكم . 


الكقرة الثتانية : جهاز قحص السلد . 


الفقرة الثالثة : جهاز فحص الصاروخ . 


بتوجب على الرامي أن بقوم بفحص جهاز السيطرة . سلك 
التوصيل . الصاروخ .قبل الذهاب إلى الجبهة . 


الفقرة الأولى : جهاز فحص أوامر جهاز السيطرة . 
1 - زر القفحص 
2 - مفنام تحديد الأوامر 
3 - شاشة القباس 
4 _كابل التوصيل 
إلى الآمام : لقحص الارتفاع والانخفاض (برد) 
إلى الخلف : لفحص الاتجاه (سمت) 0 


اآابيمكن معركة شدة الأوآمر التي تعطبها عصا 
التحكم بمراقبة الموّشر 0 
توصل الجهاز رعد بجهاز السبطرة مباشرة بواسطة 
كابل خاص لذلك ثم تعطي أوامر بواسطة عصا التحكم 
ونضغط على زر القحص 0 


أقصى بمبن أو أقصى أعلى بجب أن يكون موّشر الساعة 
ضمن المنطقة الخضراء علو الجهة اليمنى 0 

1 أقصى بسار آو أقصى اسكل بجب أن بكون ضمن المنطقة 
الخضراء إلى الجهة اليسرى . 


العلبة في مؤخرة جهاز السيطرة ( | , >ا يجب أن تكون للداخل )0 


ل كبكبية كتحص أوامر القبضة(415 5 0). 
1 نضع احد أطراى سلك جهاز الفحص بأحد مآخذ جهاز 
التحكم (415 95) والطرف الآخر بتم وصله بفبيش جهاز 
الفحص . 
نضغطأول على زر الإطلاق الموجود بجهاز التحكم . 


مع الآبقاء على الضغط على زر الإطلاق نضغط على زر جهاز 
الفحص . عندها تضيء مصباح الدالة بجهاز التحكم . 
نرئع بدنا عن زر جهاز القحص مع الاستمرار بالضغط على 
زر الإطلاق . عندها تطذئَ مصبام الدلالة . 


8 5- نبداً بعملية فحص الأوامر الصادرة من جهاز 
التحكم على الشكل النالي: 
-أو4: نضع مفتام اختبار جهاز التحكم على الرقم المآخذ 
الموصول به سلك جهاز القحص . 
- ثانيا : نضع مفنام اختبار جهاز الفحص على ( سمت أو برد ) . 
- ثالثا :اذا تم وضع مفتام الاختبار في جهاز القحص على السمت 
( الأآتجاه ) نحرك بعصا التحكم إلى البسار واليمين ونراقب 


موشر ساعة جهاز القحص حبث بتحرك الموشر في الآتجاه 
الذي حركت به عصا التحكم . 

- وابعا : اذا تم وضع متاح الاختبار في جهاز القحص على البرد 
( المدى ) نحرك بعصا التحكم إلى الأمام والخلف ونراقب موّشر 
ساعة جهاز الفحص حيث بتحرك الموّشر في الآتجاه الذي 


الكقكقرة الثتانيبة : جهاز كتحص السلك 


لجهاز فحص السلك وظبفتين :كحص الجهاز نقكسة .فحص السلدك . 
جهاز قحم سلك التو صيبل : 


يتم وصل أحد أطراف سلك التوصيل بجهاز التحكم والطرف الآخر بجهاز 
الفحص. 


نضغط على الأزرار (1,2,3,4) وبالتالي يجب أن نضيء اللمبات المقابلة . وفي 
ثم نضغط على مقبس المبكروسوبتش وعلى زر رقم (1) بيجب آن تطقور 
اللمبة رمز (0) وتضيء اللمبة رمز ( 8 ) . 

ثم نضغط على مقبس الميكروسوبتشر و على الزر رقم ( 3 ) كبِجب آن تضيء 
اللمبة رمز ( 5 ) ولمبات رقم ( 1 ) ما عدا اللمبة رمز ( 8 ) يجب آن تطفي . 


بيجب الضغط على كل زر على حدا ( لا نضغط على كل الأزرار في آن واحد ) . 


( في حال آي خلل في عملبة القحص فذلك دلبل على وجود عطل كي جهاز القحص أو 


الققرة التالثة : جهاز فحص الصاروخ . 


الا لجهاز فحص الصاروخ و ظيكتين : 
1 الأولى : فحص الجهاز نكسه . 

نبرم المانباتور من 5 الى 10 تواني في كل حالة 
الحالة الأولى :رقم (1)بآني الموّشر على اللون الأحمر (الهلال). 
الحالة الثانية : رقم (2) ببأتي المؤشر على اللون الأحمر (الهلال). 
الحالة الثالثة : رقم (3) ببأتي الموؤشر على اللون الأخضر . 
الحالة الرابعة : رقم (4) بأّتيٍ الموّشر على اللون الأحمر (حالة صفر ). 


نبرم المانياتور من 5 إلى 10 ثواني في كل حالة . 
الحالة الأولى : رقم (1)يأتي المؤشر على الهلال الأحمر . 
الحالة الثانية نرقم (2) يأتي المؤشر على الهلال الأحمر . 


الحالة الثالثة : رقم (3) بأتي المؤشر على اللون الأحمر . 
الحالة الرابعة : رقم (4) ببأتي المؤشر على اللون الأخضر . 


